
Introduction 
La gamme FOP-32FXn-4E1-4TTX transporte 32 voies analogiques (FXO ou FXS), quatre 

interfaces TDM E1 et quatre interfaces 10/100BaseT sur un lien fibre optique.  Les interfaces 

analogiques sont transportées en mode PCM 64K avec signalisation CAS, les interfaces  TDM 

sont transportées en mode G703. Le trafic est orienté vers la liaison fibre optique SFP. 

La gamme FOP-32FXn-4E1-4TTX fournit un port fibre Transiver permettant de se connecter à 

des liens fibre multimode, monomode pour des distances variées jusqu’à 40Km. 

La gamme FOP-32FXn-4E1-4TTX supporte des test de boucles sur ces interfaces fibre et E1.   

 

La gamme FOP-32FXn-4E1-4TTX est une conception industrielle dans un coffret métallique 

robuste. Il est alimenté par une ou deux sources, afin d’assurer une redondance 

d’alimentation. L’entrée de l’alimentation est large bande 100VAC~240VAC et 36VDC~72VDC. 

Applications 

La gamme FOP-32FXn-4E1-4TTX est destiné à servir de nombreuses applications telles que 

• Raccordement d’entreprises avec le multiplexage de services téléphoniques, TDM E1 

et Ethernet / IP 

• Raccordement FXO-FXS ou FXS-FXS (mode PLAR) 

• Interconnexion de type Campus sur un simple brin de fibre optique 

• Réseau d’interconnexion sur fibre optique de sous-stations de réseaux d’énergie ou de 

transport ferroviaire 
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Caractéristiques Générales 

Format • Coffret métallique 19"-1U 

Dimensions •  430 x 203 x 44 mm 

Masse • 2.5 kg 

Température 
 
Hygrométrie 

• 0 à +70°C (fonctionnement) 
• -40 à +85°C (stockage) 
•  5 à 95% HR 

Alimentation  •36-72 Vdc 
•100-240Vac 50/60Hz 
• 2x entrées d’alimentation 
• Consommation ≤ 30 W  

Divers • MTBF         110.000 Heures 

 Administration 

Administration  • Interface Web, CLI 
• Telnet, Snmp (v1,v2), http 

Interface locale •1x port Ethernet (outband) 
•1 port console pour debug seulement 

Interface Fibre 

Fibre optique • Connecteur FC ou SC (suivant modèle) 
•mono mode 1310nm: ≥-8dBm (environ 40km) 
•multi-mode 850nm: ≥-18dBm 
•multi-mode 1310nm: ≥-25dBm 
• Receiver : ≤  -36dBm 

Interfaces Voix 

 
 
Port FXO 
 
 
Port FXS 

•PCM 64K 
•Connecteur RJ45 
•Tension détection sonnerie: 35 ~ 90V 
•Fréquence de sonnerie: 17 ~ 60Hz 

 
•Tension de sonnerie: 60 ~ 80V 
•Fréquence de sonnerie: 17 ~ 60Hz 
•Résistance de boucle: 1KΩ(téléphone inclus) 

Interfaces TDM  

E1  • G.703, 2.048 Mbps±50ppm 
•N*64Kbps (N=1~31 ajustable) 
• HDB3 
• RJ45 120 Ohms 

Interfaces Ethernet  

Ports Ethernet  RJ45 • 4x 10/100BT 
• Auto MDI/MDIX 
• IEEE 802.3 
• Vitesse transmission 100M 

 Références Fibre 10/100BT E1 / T1 
Entrée 

36~72Vdc 
Entrée  

100~265Vac 
Ports  

analogiques 

 FOP-32FXO-4E1-4TTX-SC-SM40 SC 4  4 1 1 32 FXO 

 FOP-32FXS-4E1-4TTX-SC-SM40 SC 4 4 1 1 32 FXS 

 FOP-32FXO-4E1-4TTX-FC-SM40 SC 32 FXO 4  4 1 1 

 FOP-32FXS-4E1-4TTX-FC-SM40 SC 32 FXS 4 4 1 1 

Spécifications 

Références commerciales 
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