
communications de données sécurisées 
entre des sites distants, bureaux à domi-
cile et les utilisateurs mobiles à travers 
des réseaux IP publics tels que l'Internet. 
Il prend également en charge la mise à 
jour 3DES et AES pour le cryptage des 
données ainsi que MD5/SHA-1 et la clef  
manuelle / IKE pour l'authentification. 

La gestion de la qualité de service (QoS) 
permet aux utilisateurs d'allouer les res-
sources par classification avec des priori-
tés des services. Les fonctions de gestion 
de bande passante permettent d’ac-
croires l'efficacité des applications sen-
sibles à la latence comme la VoIP, le 
streaming vidéo, la vidéoconférence et les 
jeux interactifs. Le GSBIS-RT-4TTX permet 
de déployer des services Ethernet rapides 

Transmission G.SHDSL-Bis sur  cuivre  

Ce routeur VPN EFM / ATM fournit un 
accès sécurisé et symétrique à grande 
vitesse sur l'infrastructure cuivre ligne 
existante en liaison point à point ou en 
CPE d’un DSLAM.  

Il dispose de la dernière technologie de 
G.SHDSL-Bis symétrique avec des débits 
de données jusqu'à 15.3Mbps/paire (TC
-PAM 128). Quatre paires peuvent être 
liées entre elles pour une bande pas-
sante agrégée jusqu’à 61Mbps. Le rou-
teur VPN GSBIS-RT-4TTX fonctionne sur 
des liens SHDSL-Bis en mode EFM 
(Ethernet First Mile) ou en mode ATM. Il 
est conçu pour offrir des services Ether-
net de classe EFM avec gestion OAM 
tout en offrant la flexibilité pour être 
utilisable sur une infrastructure exis-
tante de DSLAM en mode ATM. 

Le flux Ethernet peut être ponté/switché 
et supporte toutes les fonctions de VLAN 
et QoS en PPPoE, PPPoA, EoA ou le flux 
IP peut être routé en statique, RIP1/2 et 
OSPF, 

Le GSBIS-RT-4TTX supporte les applica-
tions VPN y compris le VPN pass-
through, le client-passerelle VPN et VPN 
connexion LAN-to-LAN. Il permet de chif-
frer 4 tunnel VPN IPSec pour établir 

Avantages  
• Pont Routeur sur cuivre 

G.SHDSL-Bis 

• GSBIS-RT-4TTX-2W 

version 2 fils maxi 15Mbps 
• GSBIS-RT-4TTX-4W 

version 4 fils maxi 30Mbps 
• GSBIS-RT-4TTX-8W 

version 8 fils maxi 61Mbps 
• Transmission GSHDSL-bis 

TC-PAM16, 32, 64 et 128 

• Transmission WAN en  

EFM ou ATM 

• Bonding EFM et mode 

SDSLM-paire,  

• OAM 802.3ah 

• 4 ports 10/100Baset 

• USB 2.0 pour clef 3G et 

imprimante 
Pont/switch Niveau 2 

• Transparent 802.1D 

• VLAN 802.1q et par port  

• STP 

Routage 

• Statique, RIP 1 et 2, OSPF 

• Translation NAT/PAT 

• NAT pour appli. Gateway  

• Pass through VPN et SIP 

• Firewall 

• SPI, DMZ, filtrage sur pro-

tocoles, ports, URL, ACL 
Protocoles: 
• IPv4 

• DHCP client, server et relai 

• DNS relai, proxy et DDNS 

• PPPoE, PPPoA, EoA 

• Transparent aux trames 

(MTU) EFM 1830Octets  
ATM 1792Octets  

•  ATM : 8PVC, AAL5 

QoS  
•  Tag 802.1P 

• IPV4 TOS/DiffServ 

• 8 queues de priorité 

VPN 
• IPSec supporte 4 tunnels 

• DES/3DES/AES 

• L2TP/PPTP 

Alimentation: 

• 12Vdc livré avec adaptateur 

AC en option DC48V  

ROUTEUR GSHDSL SUR CUIVRE À 100MBPS 

Le GSBIS-RT-4TTX peut être utilisé en point à point mais aussi en multipoint avec la 
version 2 ou 4 paires en partageant symétriquement les paires en deux direction. On 
établira alors des séries ou des anneaux, le GSBIS-RT-4TTX pouvant être utilisé en 
répéteur. 

 

En concentration CXR propose l’IP-DSLAM 
SWM-24GSBIS-2CB qui concentre des mo-
dem distant Ethernet des liens G.SHDSL-
Bis de WAN EFM avec 1, 2 ou 4 paires. 

INFRASTRUCTURES 

Les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles. 

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, CXR se réserve le 

droit de les modifier sans préavis. 
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SPÉCIFICATIONS 

Interface WAN 

• SHDSL.bis: (ITU-T G.991.2 (2004) Annexe 
A/B/F/G 

• Protocole EFM Bonding et mode SHDSL M-
Paire 

• Codage: TC-PAM 16/32/64/128 

• Débits: 

N x 64 Kpbs (N=3~89) en TC-PAM 16/32 

 Max. 5.696Mbps (1-Paire) 

 Max. 11.392Mbps (2-Paires) 

 Max. 22.784Mbps (4-Paires) 

N x 64 Kbps (N=3~239) en TC-PAM 64/128 

 Max. 15.296 Mbps (1-Paire) 

 Max. 30.592 Mbps (2-Paires) 

 Max. 61.184 Mbps (4-Paires) 

• Impédance: 135 ohms. 

• Fonctionnement des modèles 1, 2 et 4 
paires en point à point.  

• Fonctionnement des modèles 2 et 4 paires 
en 2 directions de 1 ou 2 paires pour infras-
tructure série ou anneau. 

Interface LAN : 

•Switch 4-Ports 10/100Mbps,  

• Auto-négociation , Half/Full Duplex,  

• Auto-MDIX 

Interfaces USB 2.0: 

• Supports de clef 3/3.5G 

• Support d’imprimante 

Port Console série et bouton: 

• RJ-45 

• Bouton Reset usine 

Protocoles:  

• Bridge transparent IEEE 802.1D . 

• VLAN: IEEE 802.1Q tag et par port 

• Mémoire de 2K MAC Adresses. 

• Spanning Tree Protocol (STP) 

Routage: 

• Routage statique, RIP v1/v2(RFC 
1058/2453) et OSPF v2 et v3 

• Translation NAT/PAT (RFC1631) 

• Translation NAT pour applications 
Skype/MSN/Yahoo Messenger (RFC2933) 

• Pass through pour la VoIP(SIP) and les VPN 
PPTP/L2TP 

• Serveur virtuel 

Autres protocoles réseau:  

• IPv4 (ARP/RARP, TCP/UDP,ICMP) 

• DHCP Client/Serveur, Relai 

• DNS Relai/Proxy, DNS dynamique (DDNS) 

• IGMP v1/v2/v3, Proxy et Snooping 

• SNTP 

• Connection UPnP 

PPP 

• PPPoE 

• PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2 

• Auto reconnecte ou timeout configurable. 

ATM 

• EoA (RFC 2684/RFC1483), PPPoA 

(RFC 2364) and IPoA(RFC1577) 

• 8 PVC 

• OAM F4/F5 Loopback 

• AAL5 

• VC Multiplexage et SNAP/LLC 

• Multiple protocole over ATM:  

 AAL5(MPOA, REF1483/2684) 

• QoS (UBR/CBR/VBR/VBR-RT) 

QoS: 

• 802.1P Tag, IPv4 TOS/DiffServ 

• Classe de Prioritisation et Traffic Shaping 

• Classe basée sur DSCP Mark 

• 8 queues de priorités 

VPN 

• IPSec (RFC2411) jusqu’à 4 Tunnels 

• DES/3DES/AES 

• MD5/SHA-1 et IKE/Manual Key 

• ISAKMP (RFC 2407/2408/4306) et IKE v1 (RFC 

2409/4109) 

• PSK 

• L2TP/PPTP 

Firewall 

• SPI (Stateful Packet Inspection) et DoS 
(Denial of Service) 

• DMZ 

• Filtrage des contenus. 

• Blocage d’URL et de paquet 

• Filtrage sur Access Control List (ACL) 

Administration: 

• Web html, Telnet et SSH en CLI 
(RFC4250/4251/4252/4253/4254/4255/4256) 

• SNMP v1/v2c/v3 (RFC 1157/1901//1905) 

avec MIB II (RFC1213/1493) 

• Syslog accessible en remote 

• Upgrade du Firmware via TFTPEFM 

(IEEE 802.3ah) OAM 

LED : 

• Power (vert), ALARM (Rouge) 

• WAN: LINK/ACT (vert), une LED par paire 

• LAN (Port 1 à 4): LINK/ACT (Vert) 

Environnent: 

• Température en fonction: 0~50ºC 

• Température de stockage: -20 ºC~70ºC 

• Humidité en fonction: 20%~95% (non-

condensé) 

Norme 

• CE & EN60950 

• EN50121-4 ferroviaire en cours 

Physique et Electrique 

• Dimensions: 18.7 x 3.3 x 14.5cm (LxHxP) 

• Alimentation 12Vcc 

• Convertisseur 100~240VAC/12V fourni 

• Convertisseur 48V/12V en option 

• Consommation 9 watts Max 

RÉFÉRENCE DE COMMANDE 

GSBIS-RT-4TTX-2W Pont routeur Ethernet switch 4 ports 10/100BT - Modem GSHDSL.bis 2 fils. 
200kbps à 5,7Mbps sur 2 fils ou 15,2Mbps PCM64/128 . Plug & Play. Débit auto-adaptatif ou contrôlé. Routage 
Statique/RIP1&2/OSPF, PPPoE, PPPoA, EoA, IPoA. Switch VLAN: Transparent, tagging simple et double ou 

Q-in-Q. Coffret plastique compact. Alimentation externe 230Vac. 

GSBIS-RT-4TTX-4W Pont routeur Ethernet switch 4 ports 10/100BT - Modem GSHDSL.bis 2 ou 4 fils. 
200kbps à 5,7Mbps sur 2 fils et 11,4Mbps sur 4fils en PCM16/32 ou 15,2 et 30Mbps en PCM64/128. Plug & 
Play. Débit auto-adaptatif ou contrôlé. Routage Statique/RIP1&2/OSPF, PPPoE, PPPoA, EoA, IPoA. Switch 
VLAN: Transparent, tagging simple et double ou Q-in-Q.. Coffret plastique compact. Alimentation externe 

230Vac. 

GSBIS-RT-4TTX-8W Pont routeur Ethernet switch 4 ports 10/100BT - Modem GSHDSL.bis 2, 4 ou 8 fils. 
200kbps à 5,7Mbps/15,2Mbps (PCM16/32/64/128) sur 2 fils, 11,4Mbps/30,5Mbps (PCM16/32/64/128)sur 4fils 
ou en 22,7Mbps/61,1Mbps (PCM16/32/64/128). Plug & Play. Débit auto-adaptatif ou contrôlé. Routage Sta-
tique/RIP1&2/OSPF, PPPoE, PPPoA, EoA, IPoA. Switch VLAN: Transparent, tagging simple et double ou Q-in-

Q. Coffret plastique compact. Alimentation externe 230Vac. 

DCDC-48-12V-30W-J Convertisseur DC 36-72V à 12Vcc, 30W avec jack 12V et bornier source. 

GSBIS-REP-4W-EFM Répéteur G.SHDSL 4 fils EFM, télé-alimenté ou local 48V. 

GSBIS-TELPW16W Télé-alimentation de 8 paires. 
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