
supportant le PPP, MLPPP, HDLC ou HDLC
-Cisco. Il supporte aussi le Frame Relay 
avec la gestion de 64 VCP par RT6510. 

En routeur ou en pont il effectue la ges-
tion de QoS basée sur les adresses 
source/destination, champ DSCP, les 
types de protocole et port. 

Les fonctions pont et routeur ne peuvent 
pas être utilisée simultanément. 

Le routeur est transparent aux trames 
VLAN et Cisco ISL. 

En mode routeur, on peut activer un Fire-
wall basé sur les directions des flux, 
adresses sources et destinations, type de 
protocole et de port. Le RT6510 gère jus-
qu’à 4 Access List.  

L’administration s’effectue via le port con-
sole, un port LAN ou un WAN. Via l’Ether-
net  elle s’effectue en Telnet, SSH, par 
menu VT100 ou SNMP. 

 

Routeur Mult i  WAN E1  

Le RT6510 comprend 4 LAN , 2 WAN 
Ethernet de base et 2 tiroirs pour des 
cartes de deux E1 G703/G704 FAS ou  
deux T1 tramés/non tramés ou d’un 
Ethernet. En E1/T1 il sera possible de 
choisir une plage d’IT utilisés pour des 
flux inférieurs à 2Mbps. 

Le RT6510 peut être utilisé en pont con-
centrant des interfaces Ethernet locale 
ou WAN et  des WAN sur E1. Il supporte 
le taggage simple des c-VLAN et double 
des s-VLAN ou Q-in-Q.  

En pont il fonctionnera via les E1 en 
point à point avec l’agrégation jusqu’à 4 
E1 en MLPPP ou en multipoint face à 
des CV200-TTX  ou autre convertisseur 
Ethernet/E1 en PPP ou HDLC. 

Le RT6510 utilisé en routeur supporte 
les protocoles de routage statique, RIP 
1, RIP 2 et OSPF V2. Il fonctionne en 
point à point avec l’agrégation des 4 E1 
MLPPP ou en multipoint avec en extré-
mité des RT6610 ou tout autre routeur 

Avantages  

• Routeur ou Pont Ethernet 

Interfaces WAN  
6 maximum: 

• 2 x 10/100Baset 

• 2 modules pour: tiroirs: 

• 2 E1 G703/G704  
(maximum 4 E1) 

• 2 T1 G703  
(maximum 4 T1) 

• 1 x 10/100BaseT 

LAN interfaces 

• 4  x  10/100BaseT  

Pont Ethernet et Routeur 

• Pont 802.1d avec RTSP, 

support des VLAN 802.1q  
et Q-in-Q et  du Truncking  

• Routeur: statique, RIP 1 

RIP 2 et OSPF  

• Protocole WAN PPP, 

MLPPP, HDLC, HDLC 
Cisco et Frame Relay. 

• Administration par port 

console, LAN et WAN en 
SNMP, Telnet et SSH 

• Alimentations intégrées AC 

et DC 

 

 

INTERCONNEXION DE SITES   

Le Pont-Routeur RT6510 est destiné aux applications Ethernet transportées 
sur des infrastructures de transport mixte UIT G703 E1 /T1 et Ethernet. Il 
s’interconnecte en Point à Point avec l’agrégation de plusieurs liens E1 ou en 
multipoint.                                                                                                                                                                                                                                                  
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SPECIFICATIONS 

Port WAN:  2 fixes et 1 à 4 modulaires  

Maximum 6 WAN 

WAN 1 et WAN2 : 

 2 ports Ethernet 10/100BaseT fixes 

WAN 3 à WAN 6 par cartes dans 2 slots ;  

 2 ports E1 par carte, maxi 4 E1 

 2 ports T1 par carte, maxi 4T1 

 1 port Ethernet 10/100Baset par 
carte maximum 2 Ethernet 

Protocoles WAN niveau 2 

  Pour les E1/T1: PPP, MLPPP, HDLC, 
Frame Relay, HDLC Cisco 

Interface E1 

 ITU G.703, non tramé et tramé avec sélec-
tion des IT utilisés 

 Débit 2,048 Mbps ± 50 ppm 

 Codage ligne : HDB3 

 Connexion 120ohms RJ45,  
adaptateur 75ohms en option C460 

 Line Loopback, Payload Loopback 

Interface T1 

 DS1 , débit 1,44 Mbps ± 50 bps 

 Codage ligne AMI or B8ZS 

 Connexion 100ohms RJ48C 

 Line Loopback, Payload Loopback 

Interface  LAN 

 4 x 10/100BaseT  

 LAN & WAN: Speed auto-sensing 

 Half/full duplex auto-négociation 

 Auto MDI/MDI-X cross over 

Administration et  diagnostiques 

 Par port console, LAN ou WAN en SNMP v1, 
v2c, Telnet et SSH 

 Ping, Trace route et Loopback 

PONT : 

 IEEE 802.1d 

 STP, RSTP selon IEEE802.1w 

 VLAN support IEEE802.1q : transparent, 
tag/untag, et IEEE 802.1ad Q-in-Q/double 
tag 

 Transparent au trame Cisco ISL  

 Aging Time configurable  

 MAC table jusqu’à 16K 

 Padding/un-padding Ethernet FCS 

Les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles. Dans un souci d'amélioration 

constante de ses produits, CXR se réserve le droit de les modifier sans préavis. 

RÉFÉRENCES DE COMMANDE 

ROUTEUR 

 Protocole de routage: RIP-I, RIP-II, OSPF V2 et  
routage statique 

 Translation d’adresses: 

 NAT/NAPT 

 NAT avec Table d’adresses statiques  

 Table de Port forwarding  pour NAPT 
(Virtual Service) 

 DHCP: 

 DHCP server pour les utilisateurs du LAN 
(RFC2131, RFC2132) 

 BOOTP compatible 

 DHCP Relay 

Access Control & Firewall (RT) 

 Filtrage de paquets basé sur :  

 Trafic entrant/sortant 

 Adresse IP Source/destination  

 Protocol (ICMP, TCP, UDP) 

 Numéro de Port  

 Jusqu’à 4 control listes 

QoS 

 Basée sur la limitation de débit  
avec classification de : 

 Trafic sortant 

 Adresse IP Source/destination  

 DSCP 

 Protocol ou Numéro de Port  

Electrique  

 Alimentation interne AC et DC  

 100 à  240 Vca, 0.8A 

 -36 to -72 Vdc, 1.2A 

 Consommation < 20 W 

Dimensions 

 334.5 x 44 x 228 mm (L x H x P) 

 Montage sur table, mural  
et 19’’ avec l’option RACK19-1U-300 

Physique 

 Température de fonctionnement  de 0°C to 55°C 

 Humidité  0% - 95% RH (non-condensé) 

Normes 

 EMC/EMI : CE, FCC15 Class A, EN55022 

 EN55024 

 Sécurité : UL60950, IEC60950-1 (CB) 

 Réseau : FCC68, CS-03 

RT6510-ACDC Routeur 4 ports LAN 10/100BaseT, 2 WAN 10/100Baset et 2 slots pour carte 
WAN 2E1, 2T1 or 1 Ethernet,  
routage RIP-I/RIP-II/OSPF/Statique,  
bridge RSTP/802.1q/802.1ad…,  

RT6510-2E1 Carte WAN 2E1 G703 2Mbps 120ohms, supporte PPP, MLPPP, HDLC, HDLC-
Cisco, Frame Relay, maximum 2 cartes 

RT6510-FE Carte WAN Ethernet 10/100BaseT, maximum 2 cartes 

RACK19-1U-300 Option plateau pour rack 19’’, 1U 
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