
Description 

Le RTDI-310 est un Routeur 4G/LTE,  

une passerelle de communication 

sans fil de haute fiabilité et sécurisée 

conçue pour les réseaux industriels. 

Le RTDI est capable de gérer 

différentes bandes opérateurs, y 

compris GSM, WCDMA et LTE FDD 

pour un large éventail d’applications, 

les marchés verticaux de machine To 

machine (M2M) et les objets Internet 

connectés (IoT). Pour améliorer la 

fiabilité, la série RTDI peut gérer une 

ou deux cartes SIM permettant 

d'assurer un basculement 

automatique entre opérateurs pour 

garantir une connectivité 

ininterrompue des infrastructures 

critiques. 

Grâce aux différentes options 

Ethernet LAN / WAN, la série RTDI-

310 vous permet de personnaliser vos 

applications professionnelles dans 

divers environnements. RTDI-310 

fournit 4 ports Ethernet, 1 interface 

Wi-Fi, 2 interfaces série et 3 entrées / 

sorties digitales pour connecter tout 

équipement via le réseau mobile.  LE 

RTDI-310 a également une option 

GPS pour répondre aux exigences de 

géolocalisation. 

RTDI-310 intègre des fonctionnalités 

logicielles essentielles, telles que la 

qualité de service (QoS) pour la 

hiérarchisation du trafic, la sécurité 

IPsec, OpenVPN et le pare-feu. 

L'appareil est géré via une interface 

graphique Web et HTTP / HTTPS, Telnet 

et SSH v1 / v2. 

 

La gamme  RTDI-310 est conçu pour un 

fonctionnement sécurisé et 

ininterrompu dans des environnements 

difficiles, la série RTDI-310 peut 

fonctionner dans une plage de 

température de fonctionnement 

étendue de -20°C à +70 °C et une plage 

de tension d'entrée flexible de 12V à 24 

Vdc. La gamme RTDI-310 est une 

solution de communication cellulaire 

idéale pour vos réseaux critiques. 
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LTE Interface 

• GSM: 900/1800 MHz 
• WCDMA: B1/B5/B8 
• LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 
• LTE TTD: B38/B40/B41 
• LTE Cat. 4 

Interface 

• 2x slots pour cartes SIM  
• 3 x ports Ethernet LAN 10/100 Mbps (RTDI-314, RTDI–

315 et RTDI-317) 
• 1 x interface Wi-Fi (RTDI-317) 
• 1 x port Ethernet WAN 10/100 Mbps  
• Bouton Reset 
• Console: 1 x RS232 (9-pin Sub-D) 
• 2 x connecteurs SMA pour antennes amovibles 
• 1 x antenne GPS amovible (RTDI–315 et RTDI-317) 
• 1 x RS485 (D+/D-) 

• 1 x RS232 (TXD / RXD) 
• 2 x DI, 1 x DO (Alarme +/-) 
 

Wi-Fi Interface 

• Standards Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 
• Bande Wi-Fi: 2.4 GHz 
• Modes AP et STA 

LED 

• 1 x Système (Vert) 
• 1 x VPN status (Vert) 
• 1 x SIM1 status (Vert) 
• 1 x SIM2 status (Vert) 
• 1 x Ethernet Status (Vert pour LINK/ACT, Jaune pour 

SPEED) 
• 2 x indicateurs de qualité de réception 

Dimensions 

• Dimensions (LxHxP)  110x60x106 mm 
• Coffret Aluminium avec clip rail DIN  
• Protection IP 40 
• Kit de montage en baie 19’’ en option 
• Antenne externe en option 
 

Software 

• IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 dual stack 
• NAT, Static Routing, RIP-1/2, OSPF, PPPoE, VRRP 
• Modbus, Message Queue Telemetry Transport (MQTT), 

virtual COM 
• SNTP, DNS relay et DDNS 
• IGMP Snooping, IGMP Proxy 
• Supports DHCP server/client/relay 
• Firewall Security (Port forwarding & Port filtering), Virtual 

Server, DMZ 
• QoS 
• OpenVPN, IPsec (AES-128/256, 3DES, MD5, SHA-1/256) 
• PPPoE 
• Virtual Com 
• SMS 
• Alarmes: SNMP Trap, SMS, email pour Di/Do, VPN/WAN 

disconnect 
• UPnP 

Management Software 

• Web GUI pour accès local et distant 
• Management distant via Telnet, SSH v1/v2, HTTP/HTTPS, 

Snmp  
• Software upgrade  Web GUI, Dual Image 
• NTP 
• Syslog monitoring 

Alimentation 

• Entrée :  10 à 32 VDC 
• Consommation max 7 W  

Environnement 

• Température  -20°C à +70°C 
• Température de stockage  -40°C à +85°C  
• Hygrométrie   10 à 95%, sans condensation 
• MTBF : 148,930 hrs (MIL-HDBK-217-FN2) 
• Sécrité : EN60950-1 
• EMC : CE, EN-55022, EN-55024, FCC Part 15, Class A 
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RTDI-314 Routeur 4G/LTE, GPRS/UMTS/HSPA+/LTE, bandes 900/1800/1900/2100/2300 
MHz , montage sur rail DIN, -20°C à +70°C,  4 ports Ethernet, 1 RS232, 1x RS485, 
2 antennes amovibles, alimentation 12-24Vdc.  

RTDI-315 Routeur 4G/LTE, GPRS/UMTS/HSPA+/LTE, bandes 900/1800/1900/2100/2300 
MHz , montage sur rail DIN, -20°C à +70°C,  4 ports Ethernet, 1 RS232, 1x RS485, 
Récepteur GPS et antenne SMA, 2 antennes amovibles, alimentation 12-24Vdc.  

RTDI-317 Routeur 4G/LTE, GPRS/UMTS/HSPA+/LTE, bandes 900/1800/1900/2100/2300 
MHz , montage sur rail DIN, -20°C à +70°C,  4 ports Ethernet, 1 port Wi-Fi, 1 
RS232, 1x RS485, Récepteur GPS et antenne SMA, 2 antennes amovibles, alimen-
tation 12-24Vdc.  

RTDI-CA-ANT-4G-3M-MAG Antenne amovible 4G, support magnétique, cable RG174 3m, connecteur SMA-N, 
698-960Mhz /1710-2700Mhz, gain 3dBi  

RTDI-CA-ANT-4G-3M-AV Antenne détachée 4G, anti-vandal, 3m cable RG174, SMA-N connecteur, 698-
960Mhz /1710-2700Mhz, gain 2.5dBi  
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