
Mini  DSLAM G.SHDSL-Bis  /  EFM 

Le SWM-24GSBIS est un concentra-

teur d’accès 24 ports EFM 2BASE-TL 

avec des débit jusqu’à 5,7Mbps par 

paire et 22Mbps en utilisant l’agréga-

tion EFM avec 4 paires de cuivre. Ce 

système 1 U compact est utilisé par 

les operateurs de lignes louées ou 

pour les backhall Ethernet 4G comme 

pour les grandes infrastructures  de 

campus public ou privée pour déployer 

l’Ethernet sur du cuivre quand la fibre 

n’est pas déployée. 

Le SWM-24GSBIS concentre les 

pont/routeurs CopperLAN-Bis en mode 

2 ou 4 fils et les ponts  SpeederLAN-

Bis en mode 2, 4 6 ou 8 fils et les Cop-

perWAY-Bis 

Le management End-to-End de type 

Carrier grade Ethernet qui permet la 

gestion de  SLA est implémenté dans 

le SWM-24GSBIS avec le standard 

IEEE 802.3ah. Ceci permet d’analyser 

la qualité des liens Ethernet sur DSL à 

distance et réduit considérablement 

l’OPEX.  

Spécifications 

• Compact IP DSLAM 1U 19’’

• 24 ports GSHDSL-Bis

• EFM 802.3ah

• EFMC agrégation PAF jusqu’à

4 paires de cuivre à 22Mbps

• 2  ports uplink Combo

10/100/1000BaseT et SFP

pour 1000SX/LX/ZX

• 1 port de management

Transport d’Ethernet en EFM 
• 24 ports à 5,7Mbps/2 fils

• 12 ports à 11,4Mbps/4fils

• 6 ports à 22Mbps/8fils

• Or mixte

• 7,2 km à 200kbps/paire

Switch Ethernet sur DSL 
• Niveau 2

• VLAN par port

• VLAN 802.1Q tagging

• Provider VLAN ou  Q-in-Q

• QOS—DiffServ— 4 niveau

• Full and Half Duplex,

• Auto MDI/MDI-X

 Protocoles IEEE 
• 802.3ah EFM

• 802.3x Flow Control

• 802.1p Priorisation Qos

• 802.1Q VLAN tag

• 802.1ad Provider VLAN.

• 802.1w Rapid Spanning Tree

Services des clients 
• IGMP Snooping V1/V2/V3

support du multicast IP

• Limitation de la bande pas-

sante Ethernet /DSL pas de

64Kbps de 64K/128K.... 

Management 
• HTTP, interface Web

• CLI du port console port ou

par le LAN

• SNMPV2/V3

Connecteurs 

• Telco50 RJ21

• Console Port DB9F 

• 2 RJ45 Ethernet 

• 2 SFP GX

LAN extension, Provider VLAN Network , 
Wireless Backhaul (3G+/ 4G) 

Les up-links du SWM-24GSBIS sont  inte-

ropérable avec les interfaces Fast-

Ethernet et Gigabit Ethernet des switches 

et routeurs ou EoS des nœuds NG-

SDH/SONET.  

Lors de la mise en place de de réseau Q-

in-Q ou Provider VLAN Network, le double 

taggage pourra s’effectuer au niveau du 

CopperLAN-Bis ou par le  SWM-24GSBIS 

lui donnant la fonction de «Ethernet De-

marcation Device». Cette infrastructure 

permet de mettre en  liaison des site 

clients tout en conservant la stratégie de 

VLAN du client.  

Le management du SWM-24GSBIS s’ef-

fectue par une interface Web ou en com-

mand-line interface (CLI) en Telnet ou en  

SNMP. 

Le SWM-24GSBIS supporte entre les 

ports DSL et up-links la Qualité de Ser-

vices (QoS) et Classe de Service (CoS) 

avec 4 niveaux de priorité par l’utilisation 

des  VLAN 802.1q et S-VLAN (Q-in-Q). Il 

gère le Trafic flow control et débit par 

port. . 

APPLICATIONS 

• Extension transparente du LAN sur campus

• Backhaul  pour mobile 3G+ et 4G

• Accès au PVN « Provider VLAN Network » avec fonction d’EDD

Ethernet Démarcation Device

• Metro Ethernet Extension : E-Line et E-LAN

• Concentration Point à Multi-point
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SPECIFICATION DU DSLAM IP SWM24GS 

GSHDSL-bis  
La transmission 

symétrique à 
5,7Mbps 

 par  paire de 
cuivre 

INTERFACE Up-links  Double GE Combo cuivre 10/100/1000Mbps RJ45 et optique par  SFP 

de type 1000SX/LX/ZX.Les modules SFP sont à commander en sus 

Cuivre RJ45, sélection automatique du débit et du sens MDI/MDI-X 

INTERFACE DSL   24-port G.SHDSL-Bis selon le standard ITU G.991.2  

Connecteur Telco 50 pin  RJ-21 connecter 

Débit en mode 2 fils de 192Kbps à 5696Kbps par pas de 64Kbps 

en mode 4 fils de 384Kbps à 11392Kbps par pas de 128Kbps 

Modulation TC-PAM 16 et 32 

TRANSMISSION EFM 2BASE-TL coté abonné 

IEEE 802.3ah OAM 

EFMC agrégation PAF jusqu’à 4 paires 22Mbps  

Support de Y.1731 / 802.1ag CFM  en développent 

CONSOLE  RS-232C—DB-9F connecteur et Ethernet 

DIAGNOSTICS LEDs Power : On / Off 

SHDSL: SYNC des 24 ports, ACT : Light flashing (Tx / Rx) 

Ethernet : droit/gauche 1000Mbps ou 100Mbps, Tx / Rx 

Ethernet   Support 802.3/3u/3x 

Contrôle half et full duplex, flow control IEEE802.3x 

Taille des buffer: 2Mb  

Bridging   32K MAC adresses 

Filtrage par MAC adresse  

Limitation des débit par MAC adresse 

Rapid Spanning Tree Protocole (802.1w) et VLAN Spanning Tree PVST 

VLAN VLAN par port  

VLAN tagg/detagg IEEE 802.1Q  

Double tagging, Provider VLAN ou  Q-In-Q 

Nombre de VLAN supportés 255 

Support du GVRP  

QoS Classification du traffic basé sur: 

- Le Port  physique 

- Les VLAN taggés 

- Le champ DS/TOS IP 

- Les ports TCP/UDP 

4 queues de priorité  

IP Multicast Support IGMP snooping V1/V2/V3 

Administration Local par console ou Telnet, CLI, SNMP v2 (V3 en développent), 

En http 

MIB RFC 1213 MIB II, RFC 1493 Bridge MIB, SHDSL line MIB  

Protection de ligne Protection contre les impulsion de 15Kv pour 8ms sur les ports 

Ethernet, d’administration et tous le ports DSL. 

ALIMENTATION 

MECANIQUE 

ENVIRONMENT  

100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz ou 48VDC

Dimensions : 440mm(L) x 300mm(P) x 44mm(H) 

Poids : 4.5Kg 

Montage rack 19’’ 1U ou  de table  

Température en fonction  0°C à 50°C 

Température de stockage. -20°C à 70°C 

Humidité 5%~95%, non-condensée 
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RÉFÉRENCE PRODUITS 

SWM-24GSBIS-2CB -AC Switch 24 ports GSHDSL-Bis  - 2 ports Combo 10/100/1000 BaseT  

et SFP pour modules 1000SX/LX/ZX, module SFP et câbles en sus 

Alimentation 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz

Ethernet  
sur cuivre en 
GSDSL-Bis 

et EFM 

Câbles Telco 50 points 

CA-TELCO50M/M-03 / 1 / 5 Câble Telco50M à Telco50/DS-M 0,3m  ou 1m ou 5m 

CA-TELCO50D/NU-2 / 5 Câble Telco50M à 24 paires de fils nus de 2m ou 5m 

CA-TELCO50M/RJ45-2 / 5 Câble Telco50M à 24 RJ45 - Long: 2m ou 5m 

CA-TELCO50M/RJ21M-03 / 1 / 5 Câble Telco50M à Telco50/RJ21-M 0,3m ou 1m ou 5m 

Modem CPE—GSHDSL-Bis 

CopperLAN-Bis-E Modem GSHDSL-Bis 2/4 w Bridge/Router 4 Ethernet ports, AC w adapter 

CopperLAN-Bis-C Modem GSHDSL-Bis 2/4 w Bridge/Router 4 Ethernet ports, DC 

CopperLAN-Bis-POE Modem GSHDSL-Bis 2/4w Bridge/ Router 4 Ethernet ports w 1 POE PsE port, DC 
and AC w adapter 

SpeederLAN-Bis-4-I ou  C Modem GSHDSL-Bis 2 à 8W Bridge avec 4 ports Ethernet , AC ou  DC 

SpeederLAN-Bis-8-I ou  C Modem GSHDSL-Bis 2 à 16W Bridge avec 3 ports Ethernet , AC ou  DC 

CopperWAY-Bis Dual Modem GSHDSL-Bis 2/4W Bridge avec 4 ports Ethernet , AC 

Porté sur du câble 26 AWG 

ou  0.4 mm 

TYPICAL APPLICATION 

1 paire 2 paires Portée 4 paires

192 kbps 384 kbps 7.2 km384 kbps

512 kbps 1,024kbps 5,8 km2,048 kbps

1,280 kbps 2,560 kbps 5 km5,120 kbps

2,048 kbps 4,092 kbps 4,4 km8,184 kbps

3,072 kbps 6,144  kbps 3,8 km12,288 kbps

4,608 kbps 9,216 kbps 2,9 km18,416 kbps

5,696 kbps 11,392 kbps 2,6 km22,784 kbps

Les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles. Dans un souci d'amélioration constante de 

ses produits, CXR se réserve le droit de les modifier sans préavis 

CXR Anderson Jacobson 

Rue de l'Ornette 

28410 Abondant - France 

T +33 (0) 237 62 87 90 

F +33 (0) 237 62 88 01 

email: contact@cxr.com 

Smart Solutions for 
Smart Networks  

www.cxr.com 

SWM-24GSBIS-2CB -DC Switch 24 ports GSHDSL-Bis  - 2 ports Combo 10/100/1000 BaseT  

et SFP pour modules 1000SX/LX/ZX, module SFP et câbles en sus 

Alimentation 48VDC
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