
Switches endurcis  de niveau 2  

Les SWMD-HE-8/16TX-2GE sont des switches adminis-
trables de Niveau 2 industriels et endurcis destiné aux en-
vironnements électro-magnétiquement perturbés des sta-
tions ferroviaires et à être installé dans les sous stations 
électrique. 
 

En effet ils répondent aux normes de l’industrie EMC 
EN61850-3 ou IEEE1613, mais aussi à la norme d’environ-
nement des stations ferroviaires EN50121-4 et du trans-
port intelligent ITS.  

Le boîtier métallique IP30 est au format DIN. Il comporte 
des composants industriels qui résistent aux chocs et vi-
brations à l'électricité statique et les courts-circuits, rédui-
sant ainsi les problèmes de pannes en environnement per-
turbés. 

Ils fonctionnent à des températures de —40 à +75°C et 
sont qualifiés en production durant 72heures à +85°C. 

Les switches endurcis SWMD-HE-8/16TX-2GE sont équipés 
de 8 ou 16 ports 10/100Base-TX et de deux ports Gigabit Ethernet cuivre ou combo 
10/100/1000BaseT et SFP pour modules GSX ou GLX. 
 

Embarquant un management complet et simple via une interface de type WEB, il peut 
également être administré par SNMP, Telnet/SSH via le port console en commande CLI. 
Le SWMD-HE est une solution idéale pour les applications industrielles de réseau qui 
exigent le transport via des connexions fibres sécurisés. 

En plus des protocole de protection de boucle RSTP, MSTP ils supportent une technolo-

gie d'anneau protégé propriétaire Alpha Ring de niveau 1 dont la cicatrisation s’effectue 

en moins de 15ms. Un même switch supporte deux anneaux de protection simultanés, 

l’un en Alpha Ring et un RSTP/MSTP sur fibre ou sur cuivre. 

Les ports optiques sont disponibles en modules SFP donnant toutes libertés de longueur 

d’onde, portées sur double ou simple brin optique en WDM ou multiplexé en CWDM. 

La sécurité d’accès aux ports s’effectues par une authentification 802.1x à un serveur 

Radius centralisé, ou par le blocage de l’adresse Mac connectée ou limité à 24 MAC 

adresses verrouillées par port du switch.  

Il supporte les VLAN par port et VLAN Taggué 802.1q et le GVRP pour la mise en place 

de ceux-ci. Il permet l’application de QoS 802.1p avec 4 queues de priorité.  Et la gestion 

des débits montant/descendant par port. 

Caractéristiques : 

Switches Endurcis  

 pour station ferroviaires selon 

la EN50121-4 

 pour sous station électriques 

selon l’IEC 61850 

 IEC60068- chocs/vibrations 

Modèles : 

 SWMD-HE-8TX-2TGX 

8x 10/100Base-TX RJ-45  

2 ports Gigabit Ethernet  

10/100/100BaseT 

 SWMD-HE-8TX-2CB 

8x 10/100Base-TX RJ-45  

2 ports Gigabit Ethernet  

Combo 10/100/100BaseT 

et SFP GSX/GLX 

 SWMD-HE-16TX-2CB 

16x 10/100Base-TX RJ-45  

2 ports Gigabit Ethernet  

Combo 10/100/100BaseT 

et SFP GSX/GLX 

Autres Interfaces  

 Console RS-232 (DB9) 

 Sortie contact sec sur perte 

lien ou alimentation  

Réseaux 

 Protection en anneau Alpha 

Ring < 15msec. 

 Spanning Tree  STP 802.1d, 

 RSTP 802.1w, MSTP 802.1s 

 Apprentissage automatique 

jusqu’à  8192 add. MAC  

 IGMP Snooping  pour filtrage 

multicast  V1 V2 V3 

Switches administrable  pour  les  s tat ions  
fer roviaires  et  le  sous stat ions é lectr iques  

Alimentation : 

Bornier double entrées redondantes DC 

12~48VDC  et jack autobloquant  

Protection : contre les inversions de polarité, les 

surcharge de courant, la foudre 

Mécanique & Environnement : 

Boîtier  Aluminium rigide résistant, IP 30  

Montage en Rail DIN  ou en Rack 19” avec RACK19

-RAIL-DIN  

Température de fonctionnement  -40ºC~+75ºC 

Température de stockage  : 

 -40ºC~+85ºC 

Conforme aux normes IEC618503/IEE1613, 

EN50121-4, NEMA TS1/2  

 QoS 802.1p avec 4 queues de priorité.  

 Sécurité 802.1x par ports 

 MAC adresses verrouillées par port (jusqu’à 24) 

 Limitation BP par port et MAC addresse  

 Port mirroring  

  VLAN  par port et taggué 802.1q , GVRP 

 NTP , SNTP v4 

 MDI/MDIX , statuts, statistiques, sécurité 

Administration : 

 Administration HTTP/HTTPS, GUI 

 SNMP V1 V2c & V3, RMON 

 Telnet/Console, SSH, TFTP, CLI 

 Gestion de la perte des liens fibres  (Link  fiber) 

 Port mirroring 
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SPECIFICATIONS 

Les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles. Dans un souci d'améliora-

tion constante de ses produits, CXR se réserve le droit de les modifier sans préavis. 

REFERENCE PRODUITS  

 Standards  
IEEE802.3      10Base-T, 

IEEE802.3u     100Base-TX, 

IEEE802.3ab  1000Base-T, 

IEEE802.3z  1000Base-SX & 1000Base-LX,  

IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol 

IEEE 802.1w   Rapid Spanning Tree Protocol 

IEEE 802.1s  Multi STP 

IEEE 802.3x  Flow Control 

IEEE 802.1p Priority Queues 

IEEE 802.1q VLAN Tagging 

IEEE802.1x  Autentification par port 

 Ports  
8 ou 16 x 10/100Base-T (RJ-45 ) 

2 x  10/100/1000Baset cuivre ou optique 

1000Base-SX ou LX (SC)  

1 x RS-232 Console (DB9) 

 Bande passante 
14,880 /148,810 / 1.488.100 packets per second 

(pps) to 10/100/1000Mbps ports 

 Table MAC  
Up to 2K addresses 

 VLANs 
Port-based and Tag-based  

 Administration 
 Console , CLI, Telnet/ SSH , SNMP , HTTP/HTTPS  

 Longueur d’onde optique  
Dépend du module fibre  

 Distances Max 
10/100Base-TX :

RS-232 : 15m 

Fibre Optique : Jusqu’à 10, 20, 40km  

 Alimentation 
Bornier double alimentation DC 12~48VDC 

Entrée jack  12v avec blocage pour convertisseur 

externe AC/DC , Puissance 15W maximum 

 Indicateurs Led 
Power Status (Power 1, Power 2, Power3) 

Par port : 10/100Base : Link/Activity 

1000Base : Link/Activity    
 Température / Humidité 

Opérationnel endurci :  -40ºC à 75ºC 

Stockage :    -45ºC à 85ºC 

Opérationnel :   5% à 95% RH 

 Emissions 
EN61850-3/IEEE1613 

FCC Part 15 of Class A & CE Approved  

ENEN61000-6-3, EN55022 

EN61000-3-2, EN61000-3-3  

EN61000-6-2, EN61000-4-2 

EN61000-4-3, EN61000-4-4 

EN61000-4-5, EN61000-4-6 

EN61000-4-8 

 Dimensions /poids 
125x84x145 mm (PxLxH) / 1Kg 

 MTBF 
200.000 heures 

 Normes d’environnement 
EN61850-3/IEEE1613  

EN50121-4 Ferroviaire 

CE et NEMA TS1/2 pour version H  

IEC60068-2-6 Fc (Vibration) 

IEC60068-2-27 Ea (Shock) 

IEC60068-2-32 Ed (Chute libre) 

 

SWMD-HE-8TX-2TGX Switch administrable Niv 2 endurci, Rail-DIN, 8 ports 
10/100BaseT, 2  ports 10/100/1000Baset,  
VLAN tagging 802.1q,QoS 802.1p, port trunking, RSTP, MSTP, 
Alfa-Ring <15ms, SNMP V3, redondant 12-48Vcc, temp fonction -
40 à +75°C, conforme aux IEC61000-6-2, EN50121-4 (train), 
IEC61850-3/IEEE1613 (sous station d'energie), 

SWMD-HE-8TX-2GB Switch administrable Niv 2 endurci, Rail-DIN, 8 ports 
10/100BaseT, 2 ports combo 10/100/1000BaseT et SFP 
1000GSX/GLX, VLAN tagging 802.1q,QoS 802.1p, port trunking, 
RSTP, MSTP, Alfa-Ring <15ms, SNMP V3, redondant 12-48Vcc, 
temp fonction -40 à +75°C, conforme aux IEC61000-6-2, 
EN50121-4 (train), IEC61850-3/IEEE1613 (sous station d'ener-
gie), 

SWMD-HE-16TX-2CB Switch administrable Niv 2 endurci, Rail-DIN, 16 ports 
10/100BaseT, 2 ports combo 10/100/1000BaseT et SFP 
1000GSX/GLX, VLAN tagging 802.1q,QoS 802.1p, port trunking, 
RSTP, MSTP, Alfa-Ring <15ms, SNMP V3, redondant 12-48Vcc, 
temp fonction -40 à +75°C, conforme aux IEC61000-6-2, 
EN50121-4 (train), IEC61850-3/IEEE1613 (sous station d'ener-
gie), 
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